
変 更 称表面処理 尺 度 承 認 検 図 設 計 製 図 機  種 番号 名 個 数 備 考
Ｍark Ｄate Ｒemark

Ｓurface treatment Ｓcale Ｃhk'd Ｃsg'd Ｄwg. Ｍodel Ｎo. Ｑ'ty ＲemarkＡpp'd Ｎame

1
Ｒev.品 名 図 番

Ｄwg. No.Ｎame2 ‐台／個数
株式Ｑuantity3
会社

4 D A I R I T S U  C O . , L T D第三角法

据付：屋内

流体：一般空気

温度：-10～+50℃(凍結なきこと)

風速：15 m/s以下

静圧：±500 Pa以内

使用条件

丸形 モーターダンパーS . S a k a t a

Ｃ３６０４ＢＤ４ 軸 受

３       軸 ＳＷＭ－Ｂ φ１２．７

２ 可 動 羽 根 ＳＰＨＣ ｔ１．６

１ ケ ー シ ン グ １ ＳＰＨＣ ｔ１．６

５ フ ラ ン ジ ２

Ｎ７(グレー)

ＳＳ４００ Ｌ２５×２５×３

二位置制御（ＯＮ－ＯＦＦ）

※：１（AC100V）
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AC100/110V
AC200/220V
(50/60Hz)

ＳＷがＳ側：ダンパー閉

ＳＷがＯ側：ダンパー開

※

結線図

内は客先施工

ダンパー開閉時間：10／8.5秒

抵抗負荷 AC250V 3A(最小0.1A)
出力信号接点容量

　　２（AC200V）

器 具 取 付 台 １ ＳＰＨＣ ｔ２．３

１モ ー タ ー
ヨーク：ＳＥ００

VALCO ＡＥ１－１２０－※
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1式連 結 金 具 DAIRITSU Ａ－１,Ｅ－１
注１）本図は、ダンパー開放（全開）状態を示します。
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　４）I.D.はフランジ内寸法です。

　２）気流及び据付の方向性はありません。任意の方向にて使用できます。

　５）P.C.D.はI.D.＋28mmです。
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手動操作軸 2-Ｇ1/2

配線口
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メンテナンススペース

CL （ｾﾝﾀｰ振分）

2×Ｎ-φ10穴

３２ ６

４

７８

３軸対向翼

　３）呼径700は、最大30mm突出します。

　６）I.D.は指示がない場合、呼径＋5mmとなります。
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